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1 Information général et utilisation prévue

Les joints pour cables et tubes P-PIPE Basic HSD 100-SSG conviennent au montage et a l'insertion d'1 cable/tube d'un
diamétre extérieur de 18-65 mm ou 25-63 mm, les modéles HSD 150-SSG pour un diamétre extérieur de 70-112 mm ou
75-110 mm, les modeles HSD 200-SSG pour un diamétre extérieur de 110-162 mm ou 110-160 mm, les modeéles HSD250-
SSG pour un diametre extérieur de 153-211 mm et les modéles HSD300-SSG pour un diamétre extérieur de 200-252 mm.

2 Instructions de sécurité

A\

Lors des travaux de montage, protéger le joint pour cables et tubes contre tout endommagement,
I"humidité et les saletés. Vérifier I'exhaustivité de la livraison et I'absence d'endommagement sur
les pieces détachées. Seules des pieces non endommagées doivent étre montées.

Lors de I'installation des joints pour cables et tubes, il convient de respecter les dispositions ap-
plicables des organismes professionnels, les dispositions de la VDE, les prescriptions nationales
applicables en matiéres de sécurité et de prévention des accidents ainsi que les directives (inst-
ructions de travail et de procédure) de votre société.

Aucun produit a base de solvant ne doit étre utilisé pour le nettoyage des joints pour cables/
tubes! Nous recommandons d'utiliser le produit pour cables KR 60 de Hauff-Technik.

Les joints pour cables et tubes ne sont pas des points fixes ou des paliers et, par conséquent, ne
peuvent pas absorber les efforts mécaniques. Les affaissements prévisibles doivent étre compen-
sés par le montage d'aides au centrage et d'entretoises dans les gaines et les carottages.

3 Description (ex. : HSD200-SSG 110-160)

Couvercle de
fermeture

Vis a six pans
creux

Joint de pression
en caoutchouc

Profilé en U en
acier inoxydable

Contrdle intégré
du torque (ouver-
ture de contrdle)
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4 Contenu de la livraison

Font partie de la livraison des joints pour cables et tubes HSD 100-SSG, HSD 150-SSG, HSD 200-SSG, HSD 250-
SSG et HSD 300-SSG, les éléments suivants :

Désignation

Avec couvercle de
fermeture ou bouchon

Couvercle de fermeture
(accessoire) *

HSD 100-SSG 18-65-SL X

HSD 100-SSG 25-63

HSD 150-SSG70-112-SL

HSD 150-SSG75-110

HSD 200-SSG 110-162-SL

HSD 200-SSG 110-160

XXX | XX

HSD 250-SSG 159-211-SL

HSD 300-SSG 200-252-SL

5 Outils et auxiliaires requis

Pour installer correctement le joint pour cables et tubes HSD 100-SSG ou HSD 150-SSG, HSD 200-SSG,
HSD 250-SSG et HSD 300-SSG, les outils et auxiliaires suivants sont nécessaires en plus des outils standard :

Kit d'assemblage HSI 150-DG se composant de :
1 clé dynamométrique 4-20 Nm, 1/4 pouce
1 extension de 100 mm, % de pouce
2 extensions de 150 mm, % de pouce
1 adaptateur pour visseuse a accu 100 mm, % pouce
1 embout de tournevis M6 T 5, % pouce
1 embout 100 mm M6 avec téte arrondie hexagonale % pouce

1 lubrifiant
1 cutter
1 chiffon

A -

Légende

1

*Couvercle de fer-
meture, disponible
parmi les accessoires
en option

Lors du montage unilatéral du joint pour cables et tubes dans les carottages, |'étanchéité
de I'extérieur du batiment est a effectuer.

Lors de montage correct, il n'est pas nécessaire de resserrer les vis.

Les joints pour cables et tubes ne sont pas des points fixes ou des paliers et, par consé-
guent, ne peuvent pas absorber les efforts mécaniques.

Les affaissements prévisibles doivent étre compensés par le montage d'aides au centra-
ge et d'entretoises dans les gaines et les carottages.

Flux de travail

A Remarques a respecter
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6 Montage de I'extérieur du batiment

1 Nettoyer le carottage / la gaine et la conduite de cables ou de tubes. Egaliser éventuellement les
épidémies et / ou les évents Vérifier le diamétre du carottage / de la gaine et la conduite de fluide.
Tolérance D ’ff mm et dimensions extérieure et de per¢age du joint pour tubes.

c Le domaine d'application correspondant est indiqué du c6té intérieur du joint pour cables
ou tubes.

2 Retirer le couvercle de fermeture du joint pour cables et tubes HSD 150-SSG 75-110, HSD150-
@ $5G70-112-SL ainsi que HSD 200-SSG 110-160 et HSD 200-SSG 110-162-SL.

2b Ouvrir le bouchon sur HSD100-SSG 18-65-SL et HSD 100-SSG 25-63 et |e retirer.

Montage sur les tubes déja posés (sur HSD 150/200/250 et 300-SSG)

Pour diviser le joint pour cables et tubes, desserrer et retirer une vis au niveau de la découpe de division.

3a

3b Sur HSD 150-SSG 75-110 et HSD 200-SSG 110-160, ouvrir les segments de pression avant et arriére
et sectionner le joint de pression en caoutchouc avec un couteau tranchant a une distance d'environ
10 mm de ['orifice fileté.

é Les segments de pression avant et arriére doivent étre agencés en quinconce.

Ensuite, ouvrir un a un les anneaux a segments et les arracher jusqu'a ce que le diamétre requis soit
visible sur le segment.

Pour les joints séparés, répéter cette étape a I'identique sur I'autre moitié du joint annulaire. Le
nombre de segments sectionnés doit étre le méme pour tous les segments de joint annulaire.

3c

Enfin, entailler I'anneau a segments au niveau du point de sectionnement avec un couteau tran-
chant et |'arracher.

3d Lubrifier le joint de pression en caoutchouc sur la découpe de division avec du lubrifiant (non com-
pris dans la livraison).

Enduire la conduite de cables ou de tubes avec du lubrifiant, I'insérer dans le joint pour cables et
tubes ou passer le joint sur la conduite de fluide et la poser au ras du mur du c6té extérieur du ba-
timent dans le carottage/la gaine.

é Ne pas lubrifier la surface d'étanchéité extérieure du joint pour tubes.

5 Serrer en croix les vis hexagonales creux jusqu'a atteindre le couple de serrage (voir tableau) et
sortir de maniére uniforme le caoutchouc de tous les orifices de contrdle.
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Tableau
Désignation Gaine/carottage A Nombre de | @a (mm) Couple de
2, *2(mm) percages | du cable/tube serrage (Nm)

HSD 100-SSG 18-65-SL 100 1 18-65 8
HSD 100-SSG 25-63 100 1 25, 32,40, 50, 63 8
HSD 150-SSG70-112-SL 150 1 70-112 8
HSD 150-SSG 75-110 150 1 75,90, 110 5
HSD 200-SSG 110-162-SL 200 1 110-162 8
HSD 200-SSG 110-160 200 1 110, 125, 140, 160 5
HSD 250-SSG 159-211-SL 250 1 159-211 12
HSD 300-SSG 200-252-SL 300 1 200-252 14

Inspection optique :
Le joint pour cables et tubes est pressé de maniére uniforme dés que le caoutchouc est vi-
sible et palpable dans tous les orifices de contrdle (voir détail).

Montage du coté intérieur du batiment

Procéder comme décrit dans les positions 1 & 3, mais montage de I'intérieur du batiment.
Lubrifier la conduite pour cables ou tubes avec du lubrifiant, I'introduire dans le joint pour cables et
tubes ou rabattre le joint sur la conduite de fluide et la poser a fleur de mur du c6té intérieur du
batiment jusqu'au bord extérieur du carottage / de la gaine. Serrer ensuite en croix les vis hexagona-
les creux avec |'extension jusqu'a ce que le couple de serrage (voir tableau) soit atteint et que le
caoutchouc dépasse uniformément de tous les orifices de contrdle.

6

é Ne pas lubrifier la surface d'étanchéité extérieure du joint pour tubes.

dans des constructions dont les matériaux sont conformes a la réglementation technique en
vigueur. Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas d’une utilisation non-conforme
pour |'usage indiqué si nous n‘avons pas donné notre accord par écrit aprés consultation.

é Conformément a |’'usage prévu, nos produits sont congus exclusivement pour étre intégrés

Téléphone SAV +49 7322 1333-0

Sous réserve de modifications!
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