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Immer. Sicher. Dicht.

Die erste Gliederkette mit
integrierter Montagekontrolle
Für maximale Montagesicherheit

Le premier joint modulaire avec témoin visuel du bon 
couple de serrage garantissant une sécurité d'installation 
optimale



Gelb. Sicher. Montiert.
GKD – Überzeugend auf den ersten Blick

Jaune . Montage optimal.
GKD - Convaincre à première vue



Gliederkette GKD
Die modulare Ringraumdichtung mit integrierter Montagekontrolle

Eigenschaften und technische Daten:

• integrierte Montagekontrolle –
 kein Drehmomentschlüssel erforderlich
• kein Nachziehen erforderlich
• Muttern durch Umspritzung direkt im Bauteil integriert,
 daher keine losen Teile
• hochwertige Gummiqualitäten EPDM oder NBR 
• alle Metallteile aus hochwertigem Edelstahl V4A
 (AISI 316L)
• optimierte Schraubengeometrie 
• geprüfte Dichtheit bis zu 5 bar durch Lloyds Register
• made in Germany

Best.-Bez.:
GKD xxx

Die modulare Gliederkette GKD von Hauff-Technik ist die ideale Ringraumdichtung zur Abdichtung von Rohren in Kernbohrungen oder Futter-
rohren. Die integrierte Montagekontrolle maximiert die Montagesicherheit. Durch den modularen Aufbau ist die GKD für alle möglichen Rohr-
typen und Durchmesserkombinationen geeignet.

Ringspalt (mm) Medienrohr Ø (mm) Einbautiefe 
(mm) Best.-Bez.

von bis von bis

19,5 22,5 73,5 250 100 z x GKD 300

23,25 26 60,3 315 100 z x GKD 315

24 30 177,8 711 110 z x GKD 325

36,5 43 204 1220 150 z x GKD 400

29 35 204 1220 125 z x GDK 425

45 52 204 1220 150 z x GKD 440

41,3 48,5 114,3 1220 150 z x GKD 475

62 71,5 193,7 1220 165 z x GKD 500

58 63,5 193,7 1220 165 z x GKD 525

50 58 204 1220 165 z x GKD 575

90 98 323,9 3000 205 z x GKD 615

77 84 244,5 2000 165 z x GKD 650

z = Anzahl der GliederDas für Ihre Anforderung passende Produkt generiert Ihnen der Produktkonfi gurator unter www.hauff-technik.de

La Chaine  GKD

Le joint modulaire  GKD Hauff -Technik est  idéal pour tous types de tubes et tous types de diamètres. 
Le contrôle visuel intégré du bon couple de serrage optimise la sécurité de l'installation..

Module (mm)

De A

Tube médian Ø ( mm )

De A

Profondeur de 
montage (mm ) Référence  

z = nombre de maillons

Le seul joint d'étanchéité modulaire avec contrôle visuel integré du bon couple de serrage

Caractéristiques techniques:

• Contrôle de montage intégré  -aucune clé dynamométrique requis
• aucun reserrage nécessaire
• écrous injecté directement dans le composant ,donc pas de pièces détachées
• caoutchouc de qualité EPDM ou NBR
• toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable V4A
( AISI 316L )
• Géométrie de vis optimisée
• testé l'étanchéité jusqu'à 5 bars par Lloyds Register
• Fabriqué en Allemagne



Gelb. Sicher. Montiert.
Mit eingebautem Sichtfenster den Montageverlauf jederzeit im Blick

optimierte Schraubengeometrie GKD-Spezialelastomer Hauff-Gleitmittel

+ +

GKD – Einfach schneller montiert

unverpresst...

Die Kombination aus einer optimierten Schraubengeometrie, dem GKD-Spezialelastomer und dem Hauff-Gleitmittel ermöglicht, dass die Glieder-
kette bereits nach einmaligem Anziehen fertig montiert ist. Ihr Vorteil – keine Wartezeiten und kein zeitintensives mehrmaliges Nachziehen.

GKD – Anwendungssicherheit inklusive

1. Montagezeit 1. Montagezeit
2. Wartezeit
3. zusätzliche Montagezeit

...verpresst

kein Nachziehen erforderlich

=

NEU: BISHER:

2 h

Jaune . Module bien monté 

Les fenêtres intégrées dans l’écrou nous permettent de visualiser le bon couple de serrage

Texte

GKD -  la sécurité à sa mise en oeuvre

Non serrer Serrer

la géométrie de vis optimisée élastomère spécial GKD Lubrifiant pas de  reserrage nécessaire

Grace à la combinaison de ces trois éléments l’assemblage est réalisé après un seul serrage.  
Avantage - pas d'attente et pas de perte de temps.

1.Temps d’installation

GKD Autre marque:
1. Temps de montage 
2  Attente
3. Temps supplémentaire d'assemblage

GKD - montage  simple et rapide
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Gliederkette GKD
Die visuelle Montagesicherheit

Alles gelb. 
Fertig montiert!

Alles gelb?
Montagefehler sofort erkannt!

Alles gelb. 
Montagezeit gespart!

Joint d’étanchéité modulaire GKD
La sécurité de l'installation graçe au contrôle visuel du bon couple de serrage

Jaune:
Correctement assemblé

Noir:
Les erreurs d'installation immédiatement détectées !

Montage rapide 



Gliederkette GKD
Montageabfolge

Joint d’étanchéité modulaire GKD

Notice de montage
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offi ce@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY 

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

ATERM Tubes
ZAC Croix Sud
55 rue Joseph Cugnot
11100 NARBONNE

Tel.     : +33 (0) 4 68 70 55 17
E-Mail : info@atermtubes.fr
Site internet: http://www.atermtubes.fr


